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0306-MB
Akü Takviye & Akülü Lastik Şişirme
3000A-150PSI

•	 Dahili kompresör: 150 Psi kompresör ile Airboost, yolda 
maksimum güvenlik sağlayarak tüm lastik şişirme 
ihtiyaçlarınızı karşılamaya hazırdır.

•	 Güçlendirici işlevi: Airboost, 3000 tepe amper gücüyle 
aracınızı göz açıp kapayıncaya kadar yeniden çalıştırabilir 
ve akü arızası stresini ortadan kaldırır.

•	 Entegre Güç Bankası: Seyahatleriniz sırasında elektronik 
cihazlarınızın şarjı bitse de bu sorun değil. Airboost aynı 
zamanda bir güç bankası işlevi görerek akıllı telefonlarınızın, 
tabletlerinizin ve diğer cihazlarınızın şarj edilmesini sağlar.

•	 Acil durum ışığı: Acil bir durumda Airboost, optimum 
görünürlük sağlamak için güçlü bir LED ışıkla donatılmıştır.

Brio Airboost, bir akü takviye 
cihazından çok daha fazlasıdır.  
Ayrıca yüksek performanslı bir 
kompresörle donatılmakla 
kalmıyor, aynı zamanda onu tüm 
araç sahipleri için vazgeçilmez 
bir yol arkadaşı haline getiren ek 
özellikler de sunuyor.

Model
Pil Lityum Kapasitesi (Wh):
Başlangıç Akımı (A):
Tepe Akımı (A):
Basınç Aralığı (PSI):
Kompresör Kablo Uzunluğu (cm):
Giriş-Çıkış USB-C:
Çıkış USB-A:
Şarj Süresi (saat):
LED Parlaklığı (Lümen):
Boyutlar (cm):
Ağırlık (kg):

88,8wH
1750A
3000A
10-150 PSI
50cm
5-20V/3A PD 60W
5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
1,5 saat
300 lm
25,1*13,8*6,5 cm
1,8 kg

0306-MB



5

0901-B12V2500
Akü Takviye Cihazı 12V 2500A

Voltaj: 

Dahili akü: 

Akü ömrü (devir): 

12 V

12V 22 Ah
850 A
230 V

400-500
1

25 mm²

-

-

10 Saniye’de Takviye

Uzun Akü Ömrü
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Tepe Akımı:
Şarj Etme Süresi:
USB Çıkışı (DC):
USB Çıkışı 2:
Çıkış Yuvası:
Giriş Yuvası:
USB Kabloları: 
Batarya Kapasitesi:
Çakmaklık Şarj Öz.:
Portatif Tutamaç:
Menşei:

2200A
4-5 Saat
5V 2A
5V 1A
12V 10A
15V 1A
Micro-TypeC-Apple Lightning
51’200mWh
Var
Var
Avrupa

0901-B12V2200A-X12
Akü Takviye Cihazı 12V

•● ● Akü durumlarına göre birden fazla aracı 
takviye edebilme imkanı verir.

•● ● 12 Saatte tamamen Şarj olur. 

•● ●  Beşli led indikatörler ile ne kadar şarj kaldığını 
öğrenin.

400-500 Devirden uzun süren ortalamanın 
üzerinde akü ömrüne sahiptir.

•● ● 2200A yada 10240 mAh güç ile takviye
başlatır.

•● ●12 Saat’te 12v güç ile Şarj olur, optimal derece-
de elektrik tüketir.

•● Akünüzü 10 Saniyede Çalıştırır

10 Saniye’de Takviye

Art Arda Takviye Sağlar

Siz Uyurken Şarj Olur

İndikatör Ekranı

Uzun Akü Ömrü

10240 mAh – Kapasite 

12v  Güç ile Şarj Olur
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0901-B12X24V5000
Akü Takviye Cihazı 12X24V 5000A

Voltaj: 

Dahili akü:

Akü ömrü (devir): 

Sigorta: 

12-24V

1700/850 A
230 V
 12V 4Ah

400
2

50 mm²

17

10 Saniye’de Takviye

Uzun Akü Ömrü
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0901-B12X24V6400T
Akü Takviye Cihazı 12X24V 6400A

Voltaj: 

Dahili akü: 

Akü ömrü (devir): 

Sigorta: 

12-24V
6400/3200
12V 33A
2340/1170 CA
230 V
12V 4Ah

400
2

50 mm²

eder!
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0306-AB150
Akülü Lastik Şişirme Cihazı 5A - 150 PSI

Model 0306-AB150

LED Ekran

23
4 

m
m

LED Işık

Mod

Bisiklet 45 PSI 3-150 PSI Evet

30 PSI 3-150 PSI Evet 

35 PSI 3-150 PSI Evet 

8 PSI 3-150 PSI Evet 

Motorsiklet

Araba

Basket Topu

Varsayılan 
Değer

Basınç
Aralığı

Son Ayarları 
Kaydetme

Brio Akülü Lastik Şişirme Cihazı acil durumlar için 
üretilmiştir. Düşük ışık koşullarında lastiklerin uygun 
şekilde şişirilmesi için üst kısımda yerleşik bir LED ışığı 
bulunur. Yüksek kaliteli şişirme hortumuyla hava kaçağı
endişesi yaşamadan güvenli ve hızlı bağlantının keyfini 
çıkarabilirsiniz. LED ekranı sayesinde havanın basıncı
görülebilmektedir. Sadece otomobiller için değil, bu 
cihazla; bisiklet, motosiklet ve top vb. şeyler şişirilebilir.

Batarya: 
Çalışma Akımı:
Şarj Tipi:
Şarj Süresi:
Maksimum Şişirme Basıncı:
Çalışma Sıcaklığı:
Boyut:
Ağırlık:

28.86 Wh
1-5A
Type C
2 Hours
150 PSI & 10.3 BAR
-10° C - +60° C
234x57x45 mm
470 gr
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0306-JGP
Akülü Taşınabilir Yıkama Makinesi 8 L

Model
Kapasite:
Tank kapasitesi:
Ağırlık:
Boyut:
Çalışma Basıncı:
Cihaz Gücü:
Şarj Cihazı:
Şarj Cihazı Voltajı:
Çıkış voltajı:
Çıkış akımı:
Frekans:

32 litre su püskürtme gücü (18 dk)
8 Litre
2,8 kg
316x217x270mm
5-7 bar
60W
5V 3A
100-240Vac
12Vdc
0.5A
50-60Hz

0306-JGP

Brio Akülü Taşınabilir Yıkama Makinesi, sabit basınç altında su püskürtebilen 
bir yıkama ekipmanıdır. Pilin kapasitesi, daha önce püskürtülmüş olan temizlik 
maddelerini (bu cihazla değil) 32 litreye kadar su püskürtmek ve durulamak için 
yeterlidir. Kullanım Alanları: Evaporatörler, kondenserler, bisikletler, motosikletler.

› Püskürtme veya nebülizasyon için 
ayarlanabilir nozul.
› Düz jet nozulu, düşük basınç ve 
etkili temizlik sağlar.
› Geri çekilebilir hortum makarası 
dahildir.
› Lityum pil, pil seviyesi LED 
göstergesi.
› Entegre su filtresi.
› 1 metrelik USB-C kablosu dahildir.› 
› Spiral hortum uzunluğu: 3 m

18 DAKİKADA 
32 LİTRE 
SU PÜSKÜRTEBİLEN 
60W 22V GÜÇ! 



11

Yüksek Kapasiteli
Batarya

Pürüzsüz temizlik 
sağlamak için 
ayarlanabilir 
düz ve jet nozül!

8L Su
Kapasitesi

3m Uzunluğunda
Esnek Hortum!

Kullanım Alanları



12

0306-IP2000
Inverter 12v 2000W

Brio Inverter 12V 2000W, 
sezgisel dijital ekrana sahip, 
2 avrupa tipi ve bir USB tipi 
girişe sahip olması sayesinde 
çoğu enerji ihtiyacına çözüm 
sunan bir inverterdir. Led güç 
ışığı bulunur ve uzaktan kontrol 
girişine sahiptir.
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0306-IP2000
Inverter 12v 2000W

Model
Güç:
Tepe Güç:
Çıkış Voltajı:
Çıkış Dalga Formu:
Dönüşüm Verimliliği:
Düşük Akım Koruması (V):
Yüksek Voltaj Koruması (V):
Yüksek Sıcaklık Koruması (°C): 
Boyutlar (cm):
Ağırlık:

2000W
4000W
230V
Saf Sinüs Dalgası
≥ 90%
10.5 ± 0.5V
15.5 ± 0.5V
85 ± 5 °C
36.3*19*9.8cm
3.75 kg

0306-IP2000
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0901-BT12V
Akü Test Cihazı Dijital 12V

Aküleri test etmek ve elektrik sistemlerini 
analiz etmek için kullanılan cihazdır. 
12V otomobil ve motosiklet aküleri için 
kullanılabilir. Tamamen grafik arayüzü, LCD 
ekran ve dokunmatik sensör teknolojisine 
sahip yüzey gibi birçok özelliğe sahiptir. 

Aşağıdakileri test edebilir:
› 12V otomobil ve motosiklet akü testleri:
› WET, AGM, EFB ve GEL Akü CCA, SAE, EN, 
IEC, DIN, CA, JIS
› Marş testleri
› Alternatör testleri

• Tasarımı sayesinde:
Zor bölgelere girebilir.
Malzemeye zarar vermez.
Malzemeden zarar görmez.

•● Kutup başlarına tutunmak artık 
çok kolay!

•● Dahili adaptörlü kıskaçlardan 
oluşan bakır dişlilere sahiptir.

Ergonomik Tasarım Kıskaç 
  

Yüksek Alaşımlı Kıskaçlar 

Entegre Kıskaçlar
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0901-BT12X24VP
Akü Test Cihazı Dijital 12X24 Yazıcılı

•	 12V Akülerin Batarya Testi
•	 24V Akülerin Batarya Testi
•	 Topraklama Testi
•	 Marş Testi
•	 Alternatör Testi
•	 Diyot Dalgalanma Testi
•	 Tamamen grafiksel kullanıcı dostu arayüzü vardır. Yabancı dil bilme ihtiyacını ortadan 

kaldırır.
•	 LCD Ekran ve Sensör teknolojisine dayalı dokunmatik ekran.
•	 100 CCA’dan 2000 CCA’ya kadar Otomobil Akülerini Test Eder
•	 WET, AGM, AGM, EFB, CA ve JEL CCA, SAE, EN, EN1, EN2, IEC, DIN, CA, JIS Akü ve Test 

Standartları
•	 Start-Stop Aküleri Test Eder
•	 Dahili Yazıcı Sistemi Vardır
•	 Kayıt Hafızası ve Müşteri Data Hafızası Vardır
•	 Geçmişe yönelik yazıcı işlevi vardır.
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0901-BC12X24V7A
Akü Şarj Cihazı 12X24V 7A

12 V / 24V

14-150A (12v) / 14-75A (24v)

225A

12V7 A +/-% 10 / 

IP65
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0901-MDX315P-1
Akü Test Cihazı 12V Yazıcılı
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Brio Akıllı Akü Şarj Cihazı, neredeyse her türlü 12V pille kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Akü tipleri 
WET, AGM, EFB, VRLA ve 12.8V LiFePO4 Lityum pillerle uyumludur. Şarj işlemi, pilin doğru şekilde şarj 
edilmesini sağlayan ve pil tamamen şarj olduğunda otomatik olarak bakım moduna geçen bir mikro 
işlemci tarafından kontrol edilir. Bu modda, bu pil korunacak ve aşırı şarj edilmeyecek veya
hasar görmeyecektir.
Akü tipleri:
› WET, AGM, EFB, VRLA ve 12.8V LiFePO4 Lityum pillerle uyumludur.
Özellikler:
› Çok aşamalı mikroişlemci kontrollü şarj
› Otomatik bakım modu
› Akü ömrünü uzatır
› Kıvılcım koruması
› Ters akım koruması
› Alternatör ve akü testi
› Suya ve toza dayanıklılık
› Geniş LCD ekran
› Düşük enerji tüketimi
› LiFePO4 lityum piller ve kurşun asit (AGM, WET, MF ve EFB) ile uyumlu
› Pil ve timsah tipi klipsler için sabit delikli konektör
Teknik Bilgiler:
› 12V
› 5A
› Min-Maks Şarj Kapasitesi (Şarjlama) 12-110Ah
› Min-Maks Şarj Kapasitesi (Bakım Modu) 12-160Ah
› Boyut: 13x13x5,4
› Kablo Uzunluğu (cm): 180
› Birim Ağırlık: 0,7 KG
Uygulama Alanları:
› Otomotiv
› Motosiklet
› Hafif Ticari Araç
› Islak, AGM, EFB Start Stop, VRLA ve 12.8V LiFePO4 Lityum Piller

0901-SBC12V5A
Akü Şarj Cihazı 12V 5A
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0901-SBC12V24V15A
Akü Şarj Cihazı 12V-24V 15A

Brio Akıllı Akü Şarj Cihazı, neredeyse her türlü 12V pille kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Akü tipleri 
WET, AGM, EFB, VRLA ve 12.8V LiFePO4 Lityum pillerle uyumludur. Şarj işlemi, pilin doğru şekilde şarj 
edilmesini sağlayan ve pil tamamen şarj olduğunda otomatik olarak bakım moduna geçen bir mikro 
işlemci tarafından kontrol edilir. Bu modda, bu pil korunacak ve aşırı şarj edilmeyecek veya
hasar görmeyecektir.
Akü tipleri:
› WET, AGM, EFB, VRLA ve 12.8V LiFePO4 Lityum pillerle uyumludur.
Özellikler:
› Çok aşamalı mikroişlemci kontrollü şarj
› Otomatik bakım modu
› Akü ömrünü uzatır
› Kıvılcım koruması
› Ters akım koruması
› Alternatör ve akü testi
› Suya ve toza dayanıklılık
› Geniş LCD ekran
› Düşük enerji tüketimi
› LiFePO4 lityum piller ve kurşun asit (AGM, WET, MF ve EFB) ile uyumlu
› Pil ve timsah tipi klipsler için sabit delikli konektör
Teknik Bilgiler:
› 12V
› 5A
› Min-Maks Şarj Kapasitesi (Şarjlama) 12-110Ah
› Min-Maks Şarj Kapasitesi (Bakım Modu) 12-160Ah
› Boyut: 13x13x5,4
› Kablo Uzunluğu (cm): 180
› Birim Ağırlık: 0,7 KG
Uygulama Alanları:
› Otomotiv
› Motosiklet
› Hafif Ticari Araç
› Islak, AGM, EFB Start Stop, VRLA ve 12.8V LiFePO4 Lityum Piller
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0901-DCA8000PKIT
Akü Test Ve Şarjlama 
Sistemi Seti Yazıcılı

› Çığır açan çekirdek teknolojisine sahip 

gelişmiş teşhis şarj sistemi

› Çoğu pili 2 dakika veya daha kısa sürede 

teşhis eder

› Sürekli pil izleme sayesinde olabildiğince hızlı 

şarj olur

› En doğru pil tanılama teknolojisini sunar

› Gelişmiş araç elektroniği nedeniyle akü 

arızalarını tespit eder

› Otomatik kablosuz yazılım güncellemelerini 

ve veri analitiğini destekler

› Sezgisel dokunmatik ekranlı kullanıcı 

arabirimi aracılığıyla üretkenliği artırır
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0901-DCA8000PKIT
Akü Test Ve Şarjlama 
Sistemi Seti Yazıcılı

Özellikler: 

› Dinamik şarj kabulü

› Optimize edilmiş şarj

› Manuel şarj modunda yapılandırılabilir minimum / maksimum voltaj çıkışı:

0,1 V artışlarla 12,0 – 14,4 VDC

› İyileştirilmiş şarj süresi hesaplaması

› 500A yüke kadar

› Çift sıcaklık sensörleri

› Soğuk pil şarjı

› Sahada değiştirilebilir kablolar

› Vın yakalama için kablolu ve kablosuz barkod tarayıcı seçenekleri
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0306-P2000
Led Şarjlı Kalem Lamba Pen Light 7+1

-

Batarya

Pil

Kablo
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0306-K2000
Led Akülü Lamba Pocket Delux Bright

Lümen (Ana Işık)
Işın açısı
CNT
Operasyon zamanı
Şarj süresi
Pil
Pil Tipi
Boyutlar
Net ağırlığı
Kablo
Şarj cihazı
Tasarım
Kanca
Mıknatıs
Led Tipi

250 lümen
120°
6000 bin
2.5 Saat
3.5 Saat 
3.7V 1200 mAh
Li-ion Batarya
130x67x28 mm
180 gr
Micro Usb şarj kablosu, 1m
 5V 1A
330° Dönebilir
Evet
Evet
SMD Led Teknolojisi

Model 0306-K2000

•Tepede açma kapama düğmesi,
250 lümen ışığı açmak veya
kapamak için kullanılır.

•● Rafine optik çözüm.

•● ● Kırmızı: Şarj Ediyor
•● ● Yeşil: Şarj Dolu

•● ● Taşınabilir ve Kompakt tasarım.

Açma-Kapama Düğmesi

SMD Led Teknolojisi 

Şarj Ledi

Kemer Klipsi
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0306-Z3601
Led Şarjlı El Lambası Superlux

Ana Işık
Spot Işık
Açık Renk
Çalışma Süresi
Pil Gücü
Şarj Süresi
IP
Mıknatıs
Boyut
Ağırlık

500-250 lm
150 lm
6000 k
3 saat
3.7V / 2600 mAh
1 saat
54
Güçlü Mıknatıs
170x50x25 mm
182 g

Model 0306-Z3601

Çok açılı ışık çıkışısını desteklemek
için 180° döndürme tasarımı

Rahat tutulabilme özelliği
ile kaymaz yüzey

Eller serbest kullanım için 
alt kısımda güçlü mıknatıs 
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0306-F2100
Led Şarjlı Lamba Flood Light 1000L

CCT

IP

IK

Batarya

COB

1000/500 lümen

120°

6000K

IP 68

145*100*45 mm

385g 

lay

Model              0306-F2100
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0306-T3000
Led Şarjlı Lamba Boyun Askı&Kafa İçin

Lümen (Ana Işık)
ŞNT
Operasyon Zamanı
Şarj Süresi
Pil 
Şarj Cihazı
IP
IK
Net Ağırlık
Kablo

150-15 lümen*2	
6000K
2-8 saat
2 saat
3.7/700mAh
5V 1A
65
07
230 g
USB-C kablosu

Model 0306-T3000

•● ●  360° serbestçe dönebilen tasarım, mükemmel 
bir aydınlatma açısı sağlar

•● ●  Çevreci tasarım için karartma anahtaryla

•● ● Her ışık için 150 lm çıkış, çalışma sahanızı 
aydınlatmak için toplam 300 lm

360° Dönebilen Tasarım
 

Çevreci Tasarım

Aydınlatma Alanı

•●   Boyun veya baş için uygundur. Her biri 
150 lümen olmak üzere 2 adet lambaya 
sahiptir.

Şarj Ömrü

Günlük Kullanım

LED 

•	 Pili tamamen boşaltılmış bırakmayın, ilk 
kullanımdan önce pili en az 8 saat şarj edin.                                                         

•	 Günlük atölye kullanımında uygundur. 
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0306-GT200
Led Şarjlı İnce Kafa Lambası

Lümen (Ana Işık)
Spot Işık
Projektör Lümen
CCT
Taşkın Işık Çalışma Süresi
Spot Işık Çalışma Süresi
Taşkın+Spot Işık Çalışma S.
Şarj Süresi
IP
IK
Batarya

450 lm
150 lm
35-350 lm
2500-6800
4-18 saat
8 saat
2,5-6 saat
2,5 saat
65
07
3.7V/2000mAh

Model 0306-GT200

•● ● Pil gücü göstergesi (kırmızı)
•● ● Uyarı ışığı (kırmızı)

•● ● Açma-kapama tuşu bataryanın 
üzerindedir.

•● ● Baş kemer klipsi mevcuttur.

Açma-Kapama Düğmesi

Pil Gücü Göstergesi

Baş Kemer Klipsi

Rahat Kullanım Zor Şartlar, Kolay Kullanım Zorlu Alanlarda Yanımızda
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0306-Z3100
Led Şarjlı Lamba Ultra Slim 1000L

IP

IK

Pil

Kablo

1000-100 lümen

120°

150 lümen

6000 bin

IP65

IK 07

260 gr

5V 1A

-



30

0306-K3100
Led Şarjlı Lamba Pocket Delux Flexible

Işık Kaynağı	
Açık Renk
Ana Işık
Çalışma Süresi
Pil Gücü
Şarj Süresi
IP
IK
Boyut
Ağırlık

COB LED
6000 K
300-30 lm
Ana I. 3-12, Spot I. 7 saat
3.7 V 2000 mAh
3,5 saat
65
06
135x64x30
196 kg

Model 0306-K3100

•● Eller serbest kullanım için güçlü 
manyetik tabanı vardır. 

Eller Serbest

Dim Özelliği

•● 300 mm’lik hortum tasarımı, derin ve 
dar alanlar için 360° dönüş sağlar ve 
braket görevi görür

360° Dönüş

30 ila 300 lümen arasında ayarlanabilir.

IP 65 Koruması Zorlu Alanlarla Yanımızda IK06 Ergonomik Tutuş
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0306-CM800
Led Şarjlı Lamba Colour Match Gün Işığı 800L

LED:  

El feneri:  

Lümen:  

LED renk sıcaklıkları:  

CIR derecesi:  

Ortam sıcaklığı:  

Kullanım süresi: 

El feneri: 

Şarj süresi:  

Koruma sınıfı: 

10W yüksek güçlü COB 

395nm UV  

800Lm 

2700K-4500K-6500K 

95 

-10° ila +45°C 

ana cephe yaklaşık 3-24 saat 

12 saat 

5 saat 

III

Model                     0306-CM800

- 1x AKKU atölye lambası 
- 1x USB şarj kablosu 
- 1 adet 5V şarj cihazı 
- 1x AKÜ şarj istasyonu
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0306-C2110
Uzatılabilir Alüminyum Kaput Altı Lambası

Ana Işık:
Şarj Süresi:
Kullanım Süresi:
IK
IP
Renk Sıcaklığı
Batarya
Boyutlar
Ağırlık

1000/500 Lümen
4.5 saat
3/6 saat
07
65
6000K
3.7V / 4400mAh
1153x67x80 mm
805 gr

Model 0306-C2110
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0306-C2110
Uzatılabilir Alüminyum Kaput Altı Lambası

Uzatılabilir Alüminyum Kaput Altı Lambası  esnek kancası 
sayesinde çok iyi bir ışık açısı sağlar.  1153 mm'den  
1820 mm'ye kadar farklı uzunluklarda kullanılabilir.. 
Alüminyum gövdesi ile oldukça parlak bir görünüşe 
sahiptir ve korozyona karşı dayanıklıdır. Uçlarındaki 
pedler sayesinde boyayı çizilmelere karşı korur. Batarya 
indikatörü ile kalan bataryayı görebilirsiniz.

360°

Kaput Pedleri: Uçlarında bulunan 
ve 360° dönebilen kaput pedleri 
sayesinde araç boyasına zarar vermez.

Led Batarya İndikatörü: Led batarya 
indikatörü sayesinde kalan batarya 
seviyesini gösterir.

Uzatılabilir Kullanım: 1153 mm'den 1820 mm'ye kadar 
farklı uzunluklarda kullanılabilir.

Alüminyum Gövde: IP65 suya ve 
toza dayanıklılık; IK07 darbeye 
dayanıklılık özellikleri sayesinde 
darbelere ve düşmelere karşı güvenli 
kullanım sağlar.
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